Modéle/Model:PY18004C

MONTAGE RAPIDE SANS OUTILS
QUICK ASSEMBLY
WITHOUT TOOLS

ABRI D’AUTO
12’ x 16’ x 6’6"’

CAR SHELTER
12’ x 16’ x 6’6"’



DIRECTIVES DE SECURITE

AVIS:

CET ABRI D'AUTO POUR L'HIVER EST CONCU SPECIFIQUEMENT POUR SERVIR D'ABRI A VOTRE VEHICULE
CONTRE LES INTEMPERIES DURANT LES MOIS D'HIVER. CET ABRI DOIT ETRE ASSEMBLE CONFORMEMENT AUX
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU MANUFACTURIER.

DURANT LES INTEMPERIES IMPORTANTES DE L'HIVER, UNE ACCUMULATION EXCESSIVE DE NEIGE OU DE
GLACE SUR LE TOIT DE L'ABRI PEUT POSER UN PROBLEME DE SECURITE. LORS DE TELLES CONDITIONS,
LA NEIGE ET/OU LA GLACE ACCUMULEE DOIT ETRE ENLEVEE EN SE TENANT A L'EXTERIEUR DE L'ABRI CAR
L'ACCUMULATION DE NEIGE ET/OU DE GLACE PEUT AFFECTER LA SOLIDITE DE LA STRUCTURE ET
REPRESENTER DANS CERTAINS CAS UN RISQUE D'AFFAISSEMENT DE L'ABRI.

GARANTIE:

MERCI D'AVOIR ACHETE CE PRODUIT CE PRODUIT A ETE CONCU POUR REPONDRE A DES

NORMES DE QUALITE SUPERIEURE TRES STRICTES ET EST GARANTI POUR USAGE DOMESTIQUE CONTRE
TOUT DEFAUT DE FABRICATION. 1 AN GARANTIE POUR LES FENETRES, 2 ANS GARANTIE POUR LES TOILES ET, 5 ANS GARANTIE
POUR LA STRUCTURE. CETTE GARANTIE N'A AUCUNE INCIDENCE SUR VOS DROITS PREVUS PAR LA LOI.

IMPORTANT:
VEUILLEZ CONSERVER VOTRE REGU D'’ACHAT AU MOMENT DE L'ACQUISITION. IL SERA REQUIS A TITRE DE

REFERENCE POUR TOUTE RECLAMATION EN VERTU DE LA GARANTIE. S'IL VOUS PLAIT VERIFIER LA
MUNICIPALITE PAR LA LOI AVANT LA MISE EN PLACE DU PRODUIT.

AVERTISSEMENT:

GARDER VOTRE ABRI ELOIGNE DE TOUTE SOURCE DE FLAMME ET/QOU DE CHALEUR. CET ABRI EST
EXCLUSIVEMENT CONGU POUR REMISER VOTRE VEHICULE ET NE DOIT PAS ETRE UTILISE A D'AUTRES FINS.
ENLEVER LA NEIGE ET LA GLACE AVEC UN BALAI OU UN AUTRE OUTIL DE DENEIGEMENT NON COUPANT,
TOUJOURS A L'EXTERIEUR DE L'ABRI.

NE JAMAIS PERMETTRE L'’ACCUMULATION DE NEIGE ET/OU DE GLACE SUR LE TOIT DE L'ABRI.

CONSEILS PRATIQUES POUR L'UTILISATEUR:

-ENLEVER LA NEIGE ET/OU LA GLACE A L'AIDE D'UN BALAI OU AUTRE OUTIL D'ENLEVEMENT DE NEIGE NON
POINTU NI AFFUTE EN SE PLACANT A L'EXTERIEUR DE L'ABRI.

-FERMER LES PORTES AUX DEUX (2) EXTREMITES PREVIENDRA L'ACCUMULATION DE VENT A L'INTERIEUR
DE L'ABRI ET PREVIENDRA AINS| TOUT MOUVEMENT EXCESSIF DE L'ABRI OU DOMMAGE A LA TOILE OU A
LA STRUCTURE, AINSI QU'A VOTRE SYSTEME D'ANCRAGE.

-VERIFIER PERIODIQUEMENT LA STRUCTURE ET S’ASSURER QUE TOUTES LES PIECES SOIENT SECURITAIRES
ET BIEN EN PLACE.

-NE JAMAIS APPORTER DE MODIFICATION D'ASSEMBLAGE OU D'AMENAGEMENT DE LA STUCTURE. CECI
PEUT AFFAIBLIR LA STRUCTURE ET CAUSER DES DOMMAGES EVENTUELS.

-LAISSER SUFFISAMMENT D'ESPACE AUTOUR DE VOTRE ABRI POUR PERMETTRE L'ENLEVEMENT DE
LA NEIGE ACCUMULEE.

-NE JAMAIS LAISSER UN VEHICULE AVEC LE MOTEUR EN MARCHE DANS L'ABRI.

-APRES USAGE, S'ASSURER QUE LA TOILE SOIT PROPRE ET SECHE AVANT DE LENTREPOSER.

REMISER UNE TOILE SALE CONTENANT DES DEBRIS AFFECTERA SA STABILITE ET SON EFFICACITE
LORS D'UN USAGE ULTERIEUR.

-NE JAMAIS ENTREPOSER DANS UN ENDROIT AVEC UNE EXPOSITION DIRECTE AUX RAYONS DU SOLEIL.

-UNE UTILISATION SENSEE ET UN BON ENTRETIEN VOUS PERMETTRONT DE MAINTENIR VOTRE ABRI EN
EXCELLENTE CONDITION.

NOTE:
CET ABRI A ETE CONGU POUR AVOIR UNE LARGEUR DE 12 PIEDS ET NE PEUT ETRE INSTALLE DE FACON A
AVOIR UNE AUTRE LARGEUR.
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LISTE DES PIECES

Code Piece Legende Description Qteé
12001 A = o Barre transversale A 15
12002 B E » Barre transversale B 5
12003 C (= : ) Tube de patte 2
12004 D = = Tube de patte 8
12005 E Tube de support 2

12006 | F

o0
s ———————— = |
12007 | G A Chevron de toit 5
H A

Tube de renfort de chevron 5

12008 Barre de raccord 4
12009 | H-1 Barre de raccord 6
12010 | L — > Porte Tube A 2
12011 J e » Porte Tube B 2
K \/9 Toile du toit 1
L Panneau avant / arriere 2
M (B Boulon M6 x 40 14
N (F—— Boulon M6 x 55 2
o) (F—— Boulon M6 x 78 25
P w Ecrou a ailettes 41
R @:—@ Gros cordon élastique 12
S % Crochet en “S" 12
T L Fixation de plancher 4
U s Clou 8
V @ Bouchon 10
W = Bouchon 10
X ——e—— Cable 1
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TOUS LES ECROUS A AILETTES UTILISES DANS L’ASSEMBLAGE DE CETTE
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ETAPE 1: MONTAGE DE LA STRUCTURE

FIGURE 1

-ETALER AU SOL TOUTES LES PIECES DE LA STRUCTURE AVANT DE DEBUTER L'ASSEMBLAGE.
-ASSEMBLER TOUTES LES ARCHES AU SOL, TEL QUILLUSTRE A LA FIGURE 1.
-MONTER LA PREMIERE ARCHE EN UTILISANT DEUX (2) TUBES DE PATTES "C" DE MANIERE A PERMETTRE
L'ASSEMBLAGE DES TUBES DE SUPPORT "E".
-SECURISER LES TUBES DE SUPPORT "E"AUX TROUS SUPERIEURS DES PATTES AVANT.
-RACCORDER LA BASE DE LA PATTE AVANT EN UTILISANT LA BARRE TRANSVERSALE "A" ET RACCORDER LA
BASE DE LA SECONDE PATTE EN UTILISANT LE TUBE DE SUPPORT "E" ET LA BARRE
TRANSVERSALE "A". NE PAS CES RACCORDS TOUT DE SUITE,
-REPETER DE L'AUTRE COTE.
-LEVER L'ARCHE DU DEVANT ET SERRER COMPLETEMENT LE TUBE DE SUPPORT "E"AU TUBE DE PATTE.
-LEVER LA SECONDE ARCHE ET LA FIXER A L'ARCHE DU DEVANT EN SERRANT LA BARRE
TRANSVERSALE "A"
-REPETER CETTE PROCEDURE POUR L'ASSEMBLAGE DES AUTRES ARCHES (RACCORDER LA BASE DU
TUBE DE LA DERNIERE ARCHE ELEVEE A LA BASE DU TUBE DE L'ARCHE PRECEDENTE).
-INSERER LES BOUCHONS (T) DANS TOUTES LES OUVERTURES DE TUBES (A) .
-PLACER LES BOUCHONS (U SUR LES TUBES (C) ET (D)
NOTE: TOUJOURS RACCORDER LA BARRE TRANSVERSALE "B" ENTRE LA DEUXIEME ET LA

TROISIEME ARCHE.
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ETAPE 2: INSTALLATION DE LA TOILE

F’

. 4 N
\/
t:

NOTE: AVANT DE PLACER LA TOILE, S'’ASSURER QUE LA STRUCTURE EST POSITONNEE EXACTEMENT LA OU
ELLE DOIT ETRE LOCALISEE, AJUSTER LA LONGUEUR ET LARGEUR DE LA BASE AFIN QUE LA
STRUCTURE SOIT BIEN DROITE.

ERIGER L'ABRI SUR UNE SURFACE EN PENTE PEUT AFFECTER L'INSTALLATION DE LA TOILE. CETTE
SITUATION PEUT ETRE CORRIGEE EN UTILISANT UN OBJET DE CALAGE APPROPRIE SOUS LES PATTES
AFIN DE CORRIGER L'INCLINAISON.

S| LA STRUCTURE N'EST PAS MISE ADEQUATEMENT EN PLACE, LA TOILE PEUT ETRE DIFFICILE A
INSTALLER ET CECI PEUT OCCASIONNER DES DOMMAGES A LA TOILE DURANT L'INSTALLATION.

-GLISSER SOIGNEUSEMENT LA TOILE SUR LA STRUCTURE.

-CENTRER LA TOILE SUR LA STRUCTURE ET VERIFIER QU'ELLE SOIT CENTREE SUR LA LARGEUR AINSI QUE
SUR LA LONGUEUR.

-ATTACHER LA TOILE A LA STRUCTURE EN SUIVANT LES ETAPES INDIQUEES A LA FIGURE #2, EN DEBUTANT
PAR LE CENTRE DE L'AVANT DE L'ABRI, EN CHEMINANT SUR LES COTES VERS L'ARRIERE.

-LACER LA TOILE A LA BASE DE LA STRUCTURE EN UTILISANT LA CORDE INCLUSE, TEL QU INDIQUE A LA
FIGURE #3.

-S'ASSURER QUE LA TOILE EST ATTACHEE DE FACON SECURITAIRE.

-UNE FOIS LA TOILE INSTALLEE, ANCRER SOLIDEMENT L'ABRI AU SOL DE FACON SECURITAIRE ET
ADAPTEE A VOTRE ENVIRCNNEMENT.
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ETAPE 3: INSTALLATION DES PORTES

FIGURE 4

1: INSERER LE TUBE "I" DANS LE TUBE "J" POUR CREERUNE TIGE DEPORTE.

2: INTALLER UNE EXTREMITE DE LA BARRE DE RACCORD A LA STRUCTURE PRINCIPALE "H". NE PAS SERRER
COMPLETEMENT LE BOULON A AILETTES "0O".

3: ENFILER L'AUTRE BOUT DE LA BARRE DE PORTE DANS LES ANNEAUX DE SUSPENSION DE LA PORTE.

4: INSTALLER L'AUTRE EXTREMITE DE LA BARRE DE PORTE AU COTE OPPOSE DE LA BARRE DE RACCORD
"H", SERRER COMPLETEMENT LES BOULONS A AILETTES.

5: POUR GARDER LA PORTE FERMEE, ENFILER LES CORDONS ELASTIQUES DANS LES OEILLETS EN METAL
DE LA PORTE AVANT ET ATTACHER LES BOUTS ELASTIQUES AUX CROCHETS EN "S". ENFILER ENSUITE LES
CROCHETS EN "S" DANS LES OEILLETS CORRESPONDANTS SUR LE COTE DE L'ABRI. REPETER CES
ETAPES POUR L'AUTRE PORTE.

SERVICE A LA CLIENTELE:

1-866-661-6646

HEURES DE FONCTIONNEMENT: 11MAMTO 8PM S.E.T.
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SAFETY INSTRUCTIONS

NOTICE:

THIS WINTER CAR SHELTER IS DESIGNED SPECIFICALLY TO PROVIDE VEHICLE SHELTER FROM THE ELEMENTS
DURING WINTER MONTHS. THIS UNIT MUST BE ASSEMBLED IN ACCORDANCE WITH THE ASSEMBLY
INSTRUCTIONS PROVIDED. DURING SEVERE WINTER CONDITIONS, AN EXCESSIVE ACCUMULATION OF SNOW
OR ICE ON THE CANOPY ROOF MAY POSE A SAFETY CONCERN. UNDER SUCH CONDITIONS, ACCUMULATIONS
OF SNOW OR ICE MUST BE REMOVED FROM THE EXTERIOR OF THE SHELTER AS THERE MAY BE A WEIGHT
OVERLOAD ON THE CANOPY WHICH COULD AFFECT THE UNIT'S STRUCTURAL INTEGRITY.

THIS WINTER SHELTER MUST BE PROPERLY SECURED TO AVOID MOVEMENT AND/OR SUBSEQUENT DAMAGE.
THERE ARE NUMEROUS METHODS AVAILABLE TO OWNERS. PLEASE OBTAIN ADVICE AT YOUR POINT OF
PURCHASE ON WHICH METHOD OF ANCHORING IS MOST SUITABLE FOR YOUR LOCATION.

WARRANTY AND RESPONSIBILITY:

THANK YOU FOR INVESTING IN THIS NEW PRODUCT. THESE PRODUCTS HAVE BEEN MADE TO DEMANDING,
HIGH-QUALITY STANDARDS AND ARE GUARANTEED FOR DOMESTIC USE AGAINST MANUFACTURING FAULTS,
1 YEAR WARRANTY FOR WINDOW, 2 YEAR WARRANTY FOR COVER, 5 YEAR WARRANTY FOR STEEL.

THIS WARRANTY DOES NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS.

IMPORTANT:
PLEASE RETAIN A COPY OF YOUR POINT OF PURCHASE RECEIPT. IT WILL BE REQUIRED AS REFERENCE WHEN
MAKING ANY WARRANTY CLAIM. PLEASE CHECK THE MUNICIPAL BY-LAW PRIOR TO SETTING UP THE PRODUCT.

WARNING:

KEEP ALL HEAT SOURCES AND FLAME AWAY FROM THIS SHELTER. THIS SHELTER IS MEANT FOR VEHICLE
STORAGE ONLY AND SHOULD NOT BE USED AS A SHELTER FOR PERSONAL AND/OR PUBLIC GATHERINGS.
NEVER ALLOW SNOW OR ICE BUILD UP ON THE ROOF. REMOVE ICE AND SNOW WITH A BROOM OR NON-SHARP
SNOW REMOVAL TOOL, ALWAYS FROM THE OUTSIDE OF THE STRUCTURE.

USEFUL USER TIPS:

-CLOSING THE DOORS AT BOTH ENDS WILL PREVENT WIND ACCUMULATION INSIDE THE UNIT AND WILL AVOID
MOVEMENT CONCERNS AND/OR UNDUE STRAIN OR DAMAGE TO YOUR CANOPY AND/OR ITS STRUCTURE.
-REGULARILY CHECK THE UNIT STRUCTURE TO ENSURE PARTS ARE TIGHT AND SECURE.

-DO NOT MAKE DESIGN OR ASSEMBLY CHANGES TO THE STRUCTURE. THIS MAY WEAKEN THE STRUCTURE
AND RESULT IN EVENTUAL DAMAGE.

-LEAVE SUFFICIENT ROOM AROUND THE UNIT FOR SNOW REMOVAL.

-NEVER LEAVE A VEHICLE WITH THE MOTOR RUNNING IN THE SHELTER.

-AFTER USE, PLEASE ENSURE ALL COVERS ARE CLEAN AND DRY BEFORE STORING. STORING A COVER WITH
ACCUMULATED DIRT AND DEBRIS WILL AFFECT ITS STABILITY AND EFFICIENCY WHEN NEXT USED.

-DO NOT STORE IN AREA WITH CONTINUOUS DIRECT SUNLIGHT.

-COMMON SENSE USE AND MAINTENANCE WILL ENSURE YOUR UNIT WILL REMAIN IN GOOD CONDITION.

NOTE:

THIS UNIT IS DESIGNED TO BE 12" WIDE AND CAN NOT BE CONSTRUCTED ANY SMALLER OR LARGER THAN
THOSE DIMENSIONS.
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PARTS LIST

Code | Part Item Part Description QTY
12001 A E Eo Cross Bar A 15
12002 B € » Cross Bar B 5
12003| cC - = Leg Tube 2
12004 D C = Leg Tube 8
12005 E & @) Support Tube 2
12006 F (o ) Rafter Brace Tube 5
12007 G /\ Peak Rafter 5
12008 H /\\% Connecting Bar 4
12009 | H-1 m Connecting Bar 6
12010 | X = Door Tube A 2
12011 J o > Door Tube B 2
K f"’?’ Roof Panel 1
L Front/Back Panel 2
M (P—mmmm M6 x 40 Bolt 14
N (——— M6 x 55 Bolt 2
0 F—— M6 x 78 Bolt 25
P | QP M6 Wing Nut 41
R @-@ Large Bungee Cord 12
S % S Hook 12
T <O Floor Bracket 4
U Nail 8
Vv Plug 10
W Plug 10
X Rope 1
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STEP #1: ERECTING THE FRAME

-LAY QUTALL STRUCTURAL PARTS BEFORE STARTING ASSEMBLY.

-ASSEMBLE ALLARCHES ON THE GROUND INACCORDANCE WITH FIGURE"1".

-SET THE FIRST ARCH USING TWO "C" LEGS TUBES IN A WAY THAT WILLALLOW THE ASSEMBLY OF

THE "E" SUPPORT TUBES.

-SECURE SUPPORT TUBE "E" TO THE ELEVATED HOLE IN THE FRONT LEG.

-CONNECT THE BASE OF THE FRONT LEG USING CROSSBAR "A" AND CONNECT THE BASE OF THE SECOND
LEG USING BOTH SUPPORT TUBE "E" AND CROSSBAR "A". DO NOT TIGHTEN THESE CONNECTIONS

AT THIS TIME.

-REPEAT ON OTHER SIDE.

-LIFT THE FRONT ARCH AND COMPLETELY TIGHTEN SUPPORT TUBE "E" TO THE LEG TUBE.

-LIFT THE SECOND ARCH ANDS SECURE IT TO THE FRONT ARCH BY TIGHTENING CROSSBAR "A"

-REPEAT THIS PROCESS WHEN ASSEMBLING OTHER ARCHES (SECURE THE BASE OF THE TUBE OF THE LAST
ARCH LIFTED TO THE BASE OF THE TUBE OF THE NEXT ARCH).

-INSERTPLUGS "T" INTOALL OPEN ENDS OF TUBES "A".

-PUTPLUGS "U" ONALL TUBES "C"AND "D".

NOTE: ALWAYS PLACE CROSS BAR "B" BETWEEN THE SECOND AND THIRD ARCH.
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STEP #2: PUTTING ON THE COVER

TIE HERE

MIDDLE OF ROPE

FIGURE 3

NOTE: PRIOR TO PUTTING ON THE COVER, MAKE CERTAIN THAT THE FRAME IS PLACED EXACTLY WHERE IT
NEEDS TO BE LOCATED, ADJUST THE LENGTH AND WIDTH OF THE BASE SO THAT THE FRAME IS SQUARE.

CONSTRUCTING THE UNIT ON A SLOPED SURFACE, MAY AFFECT THE PROPER INSTALLATION OF THE COVER,
ONE CAN CORRECT THIS SITUATION BY USING A SUITABLE OBJECT UNDER THE LEGS ON THE SLOPING SIDE

TO CORRECT THE TILT.

IF THE STRUCTURE IS NOT PROPERLY IN PLACE, THE COVER WILL BE DIFFICULT TO INSTALL WHICH COULD
RESULT IN DAMAGE TO THE COVER DURING INSTALLATION.

-CAREFULLY SLIDE THE COVER OVER THE FRAME.
-CENTER THE COVER ON THE FRAME AND CHECK THAT IT IS CENTERED BOTH IN WIDTH AND LENGTH.

-TIE THE COVER TO THE FRAME AS FOLLOWING THE STEPS SHOWN IN FIGURE #2, STARTING AT THE CENTRE
OF THE FRONT END OF THE SHELTER AND WORKING ALONG THE SIDES TOWARDS THE REAR.

-LACE THE COVER TO THE BASE USING THE ROPE PROVIDED AS SHOWN IN FIGURE #3.
-MAKE CERTAIN THE COVER IS SECURELY TIED.

-ONCE THE COVER IS INSTALLED, SECURE THE UNIT TO THE GROUND IN A SUITABLE MANNER FOR YOUR

SURROUNDINGS.
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STEP #3: INSTALLING THE DOORS

1: INSERT TUBE "I INTO TUBE "J" TO CREATE A DOCR ROD.
2: SECURE ONE END OF DOOR ROD TO MAIN FRAME TUBE "H" DO NOT TIGHTEN WING NUT “O" COMPLETELY.
3: THREAD OTHER END OF DOOR ROD THROUGH THE DOOR'S SUSPENSION RINGS.

4: SECURE REMAINING END OF DOOR ROD TO OPPOSING MAIN FRAME TUBE “H". NOW TIGHTEN WING NUTS
“0" COMPLETELY.

5: TO KEEP DOOR SHUT, THREAD BUNGEE CORDS THROUGH FRONT OF DOOR GROMMETS AND TIE ELASTIC
ENDS ONTO S-HOOK. THREAD S-HOOK THROUGH CORRESPONDING GROMMET ON SIDE OF SHELTER.

- REPEAT THESE STEPS FOR THE REMAINING DOOR.

CUSTOMER SERVICE:

1-866-661-6646

HOURS OF OPERATION: 11AMTC 8 PM S.E.T.
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