PY17001CW

Abri utilitaire 5’ x 8’
5’ x 8’ All-purpose shelter

Service a la clientéle / Customer Service : 1-866-661-6646

Notre personnel du service a la clientéle est disponible pour vous aider. Pour obtenir de I'aide pour le
montage de votre produit, pour signaler des piéces endommagées ou manquantes, ou pour toute autre
information a propos de ce produit, veuillez composer notre numéro sans frais.

Conservez votre facture ou preuve d'achat.

Garantie: 1 an pour les fenétres, 2 ans pour les toiles et 5ans pour la structure.

Our customer service is available to help you. For help with product assembly, to report damaged or
missing parts, or for any information about this product, please call our toll-free number.

Keep your invoice or proof of purchase.

Warranty: 1 year for window, 2 years for cover, 5 years for steel.



DIRECTIVES DE SECURITE

AVIS:

CET ABRI DE RANGEMENT POUR L'HIVER EST CONGU SPECIFIQUEMENT POUR SERVIR D'ABRI

CONTRE LES INTEMPERIES DURANT LES MOIS D'HIVER. CET ABRI DOIT ETRE ASSEMBLE CONFORMEMENT AUX
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU MANUFACTURIER.

DURANT LES INTEMPERIES IMPORTANTES DE L'HIVER, UNE ACCUMULATION EXCESSIVE DE NEIGE OU DE
GLACE SUR LE TOIT DE L'ABRI PEUT POSER UN PROBLEME DE SECURITE. LORS DE TELLES CONDITIONS,
LA NEIGE ET/OU LA GLACE ACCUMULEE DOIT ETRE ENLEVEE EN SE TENANT A L'EXTERIEUR DE L'ABRI CAR
L'ACCUMULATION DE NEIGE ET/OU DE GLACE PEUT AFFECTER LA SOLIDITE DE LA STRUCTURE ET
REPRESENTER DANS CERTAINS CAS UN RISQUE D'AFFAISSEMENT DE L'ABRI.

GARANTIE:

MERCI| D'AVOIR ACHETE CE PRODUIT. CE PRODUIT A ETE CONGU POUR REPONDRE A DES NORMES DE
QUALITE SUPERIEURE TRES STRICTES ET EST GARANTI POUR USAGE DOMESTIQUE CONTRE TOUT
DEFAUT DE FABRICATION POUR 12 MOIS SUIVANT LA DATE D'ACHAT. CETTE GARANTIE N'A AUCUNE
INCIDENCE SUR VOS DROITS PREVUS PAR LA LOI.

IMPORTANT:
VEUILLEZ CONSERVER VOTRE REGU D'ACHAT AU MOMENT DE LACQUISITION. IL SERA REQUIS A TITRE DE
REFERENCE POUR TOUTE RECLAMATION EN VERTU DE LA GARANTIE.

AVERTISSEMENT:

GARDER VOTRE ABRI ELOIGNE DE TOUTE SOURCE DE FLAMME ET/OU DE CHALEUR. CET ABRI EST

EXCLUSIVEMENT CONCU POUR REMISER VOS OUTILS ET ARTICLES POUR L'EXTERIEUR ET NE DOIT
PAS ETRE UTILISE A D'AUTRES FINS,

CONSEILS PRATIQUES POUR L'UTILISATEUR:

-NE JAMAIS PERMETTRE LAISSER LA NEIGE ET LA GLACE S'ACCUMULER SUR LE TOIT DE L'ABRI.

-ENLEVER LA NEIGE ET/OU LA GLACE A L'AIDE D'UN BALAI OU AUTRE OUTIL D'ENLEVEMENT DE NEIGE NON
POINTU NI AFFUTE EN SE PLAGANT A L'EXTERIEUR DE L'ABRI.

-FERMER LES PORTES AUX DEUX (2) EXTREMITES PREVIENDRA LE PASSAGE EXCESSIF DE VENT A L INTERIEUR
DE L'ABRI ET PREVIENDRA AINS| TOUT MOUVEMENT EXCESSIF DE L'ABRI OU DOMMAGE A LA TOILE OU A

LA STRUCTURE, AINS| QU'A VOTRE SYSTEME D'ANCRAGE.

-VERIFIER PERIODIQUEMENT LA STRUCTURE ET S'’ASSURER QUE TOUTES LES PIECES SOIENT SECURITAIRES
ET BIEN EN PLACE.

-NE JAMAIS APPORTER DE MODIFICATION D'ASSEMBLAGE OU D'AMENAGEMENT DE LA STUCTURE. CECI
PEUT AFFAIBLIR LA STRUCTURE ET CAUSER DES DOMMAGES EVENTUELS.

-LAISSER SUFFISAMMENT D'ESPACE AUTOUR DE VOTRE ABRI| POUR PERMETTRE L'ENLEVEMENT DE

LA NEIGE ACCUMULEE.

-NE JAMAIS LAISSER UNVEHICULE OU UN OUTIL A MOTEUR EN MARCHE DANS L'ABRI.

-APRES USAGE, S'ASSURER QUE LA TOILE SOIT PRCPRE ET SECHE AVANT DE L'ENTREPOSER.

REMISER UNE TOILE SALE OUCONTENANT DES DEBRIS AFFECTERA SA STABILITE ET SON EFFICACITE

LORS D'UN USAGE ULTERIEUR.

-NE JAMAIS ENTREPOSER DANS UN ENDROIT SOUS UNE EXPOSITION DIRECTE AUX RAYONS DU SOLEIL.

-UNE UTILISATION SENSEE ET UN BON ENTRETIEN VOUS PERMETTRONT DE MAINTENIR VOTRE ABRI EN
EXCELLENTE CONDITION.



1. Vue d' ensemble de la structure




2. Liste des piéces

CODE # | Quantité | Description
050801 1 2 x | Poteaux avant (2 trous)
050802 2 4 x | Poteaux centraux(1 trou)
050803 3 6 x | Coins
050804 4 3 x | Tubes centraux
050805 5 3 x | Barres de porte
0508086 6 2 x | Diagonales
050807 i 5 x | Entretoises maéles
050808 8 5 x | Entretoises femelles
9 4 x | Ancrages
10 8 x | Clous
11 8 x | Boulons ¥ po. X 1-% po.
12 15 x | Boulons % po. X 2-% po.
13 23 x | Ecrous a ailettes ¥ po.
12 x | Crochets en s
6 x | Crochets pour rail de porte
12 x | Cordes élastiques
1x | Toile
12 x | Boules en plastique
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3. Instructions d’ installation

1. Assembler les trois arches au sol selon les positions illustrées dans la fig. A. Se rappeler que

I'arche avant est composée des deux poteaux a deux trous n°® 1, pour l'installation des poteaux diagonaux

n° 6.

2. Se servir de deux entretoises males n° 7 pour relier la base des poteaux de I'arche avant avec la base des
poteaux de l'arche centrale et sécuriser les poteaux diagonaux n® 6 a la base des poteaux de l'arche

centrale.

o

Elever I'arche avant et boulonner les diagonales aux poteaux de celle-ci.
4. Seécuriser la base des poteaux de l'arche arriéere avec la base des poteaux de I'arche centrale. Placer les
entretoises femelles n° 8 entre I'arche centrale et celle arriére. Important : Tous les écrous a ailettes
doivent étre bien serrés et placés vers l'intérieur de 'abri de fagon qu’ils ne risquent pas de géner la toile.




5. Avant linstallation de la toile, positionner la structure a I'endroit désiré, ajuster la largeur de la base
et s'assurer que la structure est a I'equerre en mesurant les diagonales tel qu'indiqué dans la fig. B.
Attention : si la structure n'est pas parfaitement a I'équerre , la toile risque de s'endommager durant
I'installation.

6. Glisser soigneusement la toile sur la structure. Center la toile sur la structure et vérifier qu'elle soit
centrée sur la largeur ainsi que sur la longueur.

7. Attacherlatoile ala structure avec la corde (voir fig. C. D), en débutant le lacage par le centre d’'une
extrémité vers le coté et en finissant au centre de I'autre extrémité. Une fois au sol, lacer la toile aux
entretoises de base. La toile doit étre bien tendue en tout temps pour éviter une usure prématurée.

8. Une fois la toile installée, fixer I'abri au sol a l'aide des ancrages n° 9 et clous n° 10.

9. Installer les portes tel qu'illustré dans la fig. E.

Montage des arches
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FIGA Note :

La base doit disposer d’une largeur d’au moins 5 pi. afin que
I'abri puisse étre installé.
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Ajuster la corde élastique selon les besoins du client.

ATTENTION: NE JAMAIS INSTALLER UN ABRI SANS UTILISER DES ANCRAGES
APPROPRIES.



SAFETY INSTRUCTIONS

NOTICE

THIS WINTER SHELTER IS DESIGNED SPECIFICALLY TO PROVIDE SHELTER FROM THE ELEMENTS

DURING WINTER MCNTHS. THIS UNIT MUST BE ASSEMBLED IN ACCORDANCE WITH THE ASSEMBLY
INSTRUCTIONS PROVIDED. DURING SEVERE WINTER CONDITIONS, AN EXCESSIVE ACCUMULATION OF SNOW
OR ICE ON THE CANOPY ROOF MAY POSE A SAFETY CONCERN. UNDER SUCH CONDITIONS, ACCUMULATIONS
OF SNOW OR ICE MUST BE REMOVED FROM THE EXTERIOR OF THE SHELTER AS THERE MAY BE A WEIGHT
OVERLOAD ON THE CANOPY WHICH CQULD AFFECT THE UNIT'S STRUCTURAL INTEGRITY.

THIS WINTER SHELTER MUST BE PROPERLY SECURED TO AVOID MOVEMENT AND/OR SUBSEQUENT DAMAGE.
THERE ARE NUMEROUS METHODS AVAILABLE TO OWNERS. PLEASE OBTAIN ADVICE AT YOUR POINT OF
PURCHASE ON WHICH METHOD OF ANCHORING 1S MOST SUITABLE FOR YOUR LOCATION.

WARRANTY AND RESPONSIBILITY:

THANK YOU FOR INVESTING IN THIS PRODUCT. THESE PRODUCTS HAVE BEEN MADE TO DEMANDING HIGH-QUALITY
STANDARDS AND ARE GUARANTEED FOR DOMESTIC USE AGAINST MANUFACTURING FAULTS FOR A PERIOD

OF 12 MONTHS FROM THE DATE OF PURCHASE. THIS WARRANTY DOES NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS.

IMPORTANT:
PLEASE RETAIN A COPY OF YOUR POINT OF PURCHASE RECEIPT. IT WILL BE REQUIRED AS REFERENCE WHEN
MAKING ANY WARRANTY CLAIM,

WARNING:

KEEP ALL HEAT SOURCES AND FLAME AWAY FROM THIS SHELTER.THIS SHELTER IS MEAN FOROUTDOOR TOOL & ITEM
STORAGE ONLY AND SHCULD NOT BE USED AS A SHELTER FOR PERSONAL AND/OR PUBLIC GATHERINGS.

USEFUL USER TIPS:

-NEVER ALLOW SNOW OR ICE BUILD UP ON THE ROOF. REMOVE ICE AND SNOW WITH A BROOM OR NON-SHARP
SNOW REMOVAL TCOL, ALWAYS FROM THE CUTSIDE OF THE STRUCTURE.

-CLOSING THE DOORS AT BOTH ENDS WILL PREVENT WIND ACCUMULATION INSIDE THE UNIT AND WILL AVOID
MOVEMENT CONCERNS AND/OR UNDUE STRAIN CR DAMAGE TO YOUR CANOPY AND/OR |TS STRUCTURE.
-REGULARILY CHECK THE UNIT STRUCTURE TO ENSURE PARTS ARE TIGHT AND SECURE.

-DO NOT MAKE DESIGN CR ASSEMBLY CHANGES TO THE STRUCTURE. THIS MAY WEAKEN THE STRUCTURE
AND RESULT IN EVENTUAL DAMAGE.

-LEAVE SUFFICIENT ROOM AROUND THE UNIT FOR SNOW REMOVAL.

-NEVER LEAVE AVEHICULE OR MOTOR-POWERED TOOL RUNNING IN THE SHELTER.

-AFTER USE, PLEASE ENSURE ALL COVERS ARE CLEAN AND DRY BEFORE STORING. STORING A COVER WITH
ACCUMULATED DIRT AND DEBRIS WILL AFFECT ITS STABILITY AND EFFICIENCY WHEN NEXT USED.

-DC NOT STORE IN AN AREA UNDER CONTINUOUS DIRECT SUNLIGHT.

-COMMON SENSE FOR ITS USE AND MAINTENANCE WILL ENSURE YOUR UNIT WILL REMAIN IN GOOD CONDITION.



1. Frame Schematic Overview




2 . List of Contents/Components

CODE # | Quantity | Description
050801 1 2 x | Front Posts (2 holes)
050802 2 4 x | Center Posts (1 hole)
050803 3 6 x | Corners
050804 4 3 x | Centers
050805 5 3 x | Door Supports
050806 6 2 x | Diagonals
050807 7 5 x | Male Braces
050808 8 5 x | Female Braces
9 4 x | Anchors
10 8 x | Nails
11 8 x | " X 1-%" Bolts
12 15 x | " X 2-72" Bolts
13 23 x | ¥4" Wing Nuts
12 x | S Hooks
6 x | Rail Hooks
12 x | Elastic Ropes
1x | Cover
12 x | Plastic Balls
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3 .Installation Instructions

1. Assemble the three arches on the ground as per the positions shown in Fig. A. Remember that the front

arch has the #1 post with 2 holes to secure the #6 diagonals.

2. Use two #7 male braces to connect the base of the posts of the front arch with the base of the posts of the
middle arch and secure the #6 diagonals at the base of the posts of the middle arch.

3. Lift the front arch and bolt the diagonals to the posts of the front arch.

4. Secure the base of the post of the back arch with the base of the post of the middle arch. Place the #8
female braces between the middle and last arch. Important: All the wing nuts must be securely tightened

and placed inside the shelter in order to avoid brushing against the cover.




5. Before putting the cover on, set the frame in its desired position, adjust the base width and make sure the
frame is perfectly square, by measuring the diagonals as shown in Fig. B. Warning: if the structure is not
perfectly square, the cover may be damaged during the installation.

6. Carefully slide the cover over the frame. Center the cover on the frame and check that it is centered both

in width and length.
7. Tie the coverto the frame with the roae (see Fig. C, D). Start from the center of either end moving
towards the sides and finish at the ather end. At the bottom, tie the cover to the base braces. The cover
must be securely tied in order to avoid premature wear.

8. Once the cover is installed, anchor the shelter using anchors #9 and nails #10.
9. Install the doors as shown in Fig. E.
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Secure all hooks on the shelter grommet. 24 ' . A
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Adjust the elastic rope according to your requirements,

WARNING: NEVER INSTALL A SHELTER WITHOUT USING THE APPROPRIATE
ANCHORS.
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