Modéle/Model:PY17002C

MONTAGE RAPIDE SANS OUTILS

QUICK ASSEMBLY
WITHOUT TOOLS

ABRI UTILITAIRE
8 X10°

UTILITY SHELTER
8 X10°



Merci d'avoir choisi cet abri d'entrée. Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions et les
recormmandations contenues dans ce document.

IMPORTANT:

* Conserver votre facture ou preuve d’achat.
* Consulter notre service aprés-vente pour autre renseignement au 1-866-661-6646

GARANTIE:

Merci d’avoir acheté ce produit. Ces produits ont été congus pour répondre a des normes de haute gualité tres
strictes et sont garantis pour usage domestique contre tout défaut de fabrication . 1 an garantie pour les fenétres, 2 ans
garantic pour les toiles et, 5 ans garantie pour la structure. Cette garantie n’a aucune incidence sur vos droits légaux.

PREPARATION AVANT L'INSTALLATION
-—

1. Le terme ARCHE représente I'assemblage de: un centre #4 + deux coins # 3 + deux poteaux # 2 ou # 1 + un renfort
d'arche # 7.

S'assurer que toutes les piéces des arches sont bien serrées les unes dans les autres.

Toujours relier la premiére arche et la deuxieme arche a I'aide d’entretoises males #5.
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Toujours relier la deuxieme arche et la troisieme arche a I'aide d’entretoises femelles #6.

Vérifier que la structure soit parfaitement a I'équerre et que la largeur a la base corresponde au modéle choisi. (Fig. B).
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. Sil'emplacement choisi est en pente, vérifier si la pente est uniforme ou irréguliére. Il est possible qu’une entrée
en pente irréguliére puisse nuire a l'installation de la toile. Corriger la situation en plagant des morceaux de baois
sous les poteaux afin d’uniformiser la pente.

7. Centrer la toile sur la structure en comparant la distance entre le bout et la barre de porte (diagonale # 7 ) a

chaque bout de I'abri et en comparant la distance entre les bandes bien serrés de la toile et les

entretoises du bas. Ces distances doivent étre égales.



STRUCTURE

coDe | # LISTE DES PIECES 18
081001 1 FPATTE 2 TR 2
0810021 2 POTEAU TROU 4
081003 3 COIN 2 TR ROND 6
081004 4 CENTRE D'ARCHE 3
081005 5 ENTRETOISE MALE 5
081006 6 ENTRETQISE FEMELLE 5
081007 7 RENFORT D'ARCHE 3
081008| =& DIAGOMALE 1" FEM. PR 2
081009 9 RAIDISSEUR MALE 2
10 BOUL CAR.1/4" X 1-3/4" 10
1 BOUL CAR 1/4" X 2-1/2" 15
12 CLOU CONMUN BRILLANT 8
13 ECROU A AILE 25
14 ANCRAGE CAVALIER 4
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE
________________________________________________________]

1. Assembler toutes les arches au sol avec les poteaux en respectant la position de chacune des piéces illustrées (Fig.
A). Attention : Assembler la premiére arche avec deux poteaux A 2 trous #1, pour l'installation des diagonales #8 et
#9.

2. Relier le bas des poteaux de la premiére arche avec le bas des poteaux de la deuxiéeme arche a l'aide de deux
entretoises males #5 du méme coup fixer les diagonales #8 et #9 au bas des poteaux de la deuxiéme arche.

3. Soulever la premiére arche et boulonner les diagonales aux poteaux de la premiére arche.

4. Soulever la deuxiéme arche et sécuriser les deux arches en reliant les coins et les centres avec des entretoises males
#5.

5. Pour assembler I'autre arche, relier le bas des poteaux de la derniére arche soulevée avec le bas des poteaux de
I'arche suivante, soulever |'arche et sécuriser celle-ci en reliant les coins et les centres avec des entretoises. Attention :
Toujours installer les entretoises femelles #6 entre la deuxieme et la troisieme arche. Important: Tous les écrous a
ailes doivent &tre bien serrés et places vers l'intérieur de facon a ce gu'ils ne touchent pas la toile.

6. Avant Finstallation de la toile, positionner la structure au bon endroit, ajuster la largeur a la base de la structure et

mettre celle-ci a I'équerre en prenant la mesure en croisé de coin a coin (Fig. B). Les deux mesures doivent étre égales.

Attention : Si la structure n’est pas parfaitement a lI'équerre, la toile sera difficile a installer et risque de

s’endommager.

Glisser la tcile sur la structure avec précaution a |'aide de cordes en tirantcelle-ci de céte (Fig. D)

8. Attacher la toile a la structure avec la corde (Fig. C, D), en débutant le lagage aux extrémités au centre, a
l'intérieur des chapeaux. Lacer vers le sol de chaquecdté de I'abrietrendu au sol, lacer la toille aux entretoises du
bas. Important :Assurez-vousque la toile estbiencentréesur la structure. Important: |a toile doitétretrésbientendue
en tout temps pour éviteruneusureprématuréeouaccélérée.
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Important : Assurez-vous que |a toile est bien centrée sur la structure. Important: la toile doit étre trés bien tendue
en tout temps pour éviter une usure prématurée ou accélérée.

9. Lorsque la toile est installée, ancrer I'abri a I'aide des ancrages #3 et#6 (Fig. E, page 2) Des ceillets sant fixés a chague
coin de |a toile pour insérer un cable guide de la structure & un piquet au sol, pour une protection accrue lors de
grands vents. (Fig J, page 3)

10. Installer les portes aux extrémités de |'abri en suivant les instructions (Fig. H).

AVERTISSEMENT; GARDER VOTRE ABRI ELOIGNE DE TOUTE SOURCE DE FLAMME ET/OU DE CHALEUR. CET ABRI EST EXCLUSIVEMENT
CONCU POUR VOUS FOURNIR UN ABRI DANS WOTRE ENTREE ET NE DOIT PAS ETRE UTILISE A D’AUTRES FINS. ENLEVER LA NEIGE ET LA
GLACE AVEC UN BALAI OU UN AUTRE QUTIL DE DENEIGEMENT NON COUPANT, TOUJOURS A L’EXTERIEUR DE L'ABRI. NE JAMAIS
PERMETTRE L'ACCUMULATION DE NEIGE ET/OU DE GLACE SUR LE TOIT DE L’ABRI.



Thank you for choosing this utility shelter. We recommend that you read carefully the following instructions and
recommendations.

IMPORTANT:

* Keep your invoice or proof of purchase.
* For any guestion call our after sales service department at 1-866-661-6646

WARRANTY:

Thank you for purchasing this product. These products have been made to demanding, high-quality standards and
are guaranteed for domestic use against manufacturing faults. 1 year warranty for window, 2 years warranty for cover,
5 years warranty for steel. This warranty does not affect your statutory rights.

PRE-INSTALLATION PREPARATION
________________________________________]

An ARCH is the assembly of: one center #4 , two corners #3 , two posts # 2 or # 1, arch stiffener # 7 .

Make sure that all arches components are tightly fitted one into the other.
Always connect the first arch to the second one with #5 swedge braces.

Always connect the second arch to the third one with #6 female braces.
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. Make sure the structure is perfectly square. And make sure that the base width corresponds to your type of shelter.
(Fig.B)
6. Sloped installation: Check if the slope is steady or irregular. It is possible that a driveway with an irregular slope

affects the cover installation. Correct this situation by putting pieces of wood under the posts to steady the structure.

7. Center the cover on the structure comparing the distance between the end piece and the door post (diagonal # 7 ) at
each end of the shelter. Also compare the distance between the bottom straps and the lower run of braces.

Those distances should be equal.



STRUCTURE

1]

CODE | # PARTS LIST 10
081001 1 2 HOLES LEG 2
0810021 2 1 HOLE RO POST 3
081003 3 2 HOLES ROUND CORNER 3
081004 | « CENTER ARCH
081005| 5 SWEDGED BRACE S
081006 & FEMALE BRACE 5
081007 | 7 RC ARCH STIFFENER 3
081008| 8 FEM. DIAGONAL 2
ogs1009| 9 SWEDGED CROSSTE 2

10 1/4" % 1-3/4" CAR. BOLT 1g

1 174" X 2-1/2" CaR BOLT é

12 BRIGHT COMMUN NAIL 35

13 WING NUT,

14 ANCHOR ul




ILLUSTRATION OF COMPOMENTS

DRwmNGS NOT 10 SCALE

2 HOLES LEG

®

SWEDGED BRACE

RO ARCH STWTENER

]
(e

/8 £ 1-3/€ CAR. BOLT

1/4 & 2-1/7 CAR BOLT

D ANCHOR TUBE

WING NUT

STRUCTURE ASSEMBLY

Fig. B . —~7|
il < |
s

Xl = X2

— MAXIMAL WIDTH AT THE BASE 100°

STANDARD DOOR

= SECURE AL HODES ON SHELTER (RONMET




SETTING UP YOUR UTILITY SHELTER

9.

Assemble all arches on the ground making sure that you follow the positions shown (Fig. A). Caution: Set the first
arch with two #1 post 2 holes to secure the #8 and #9 diagonals.

Connect the base of the posts of the first arch with the base of the posts of the second arch with two #5 swedge
braces and secure the #8 and # 9 diagonals at the base of the posts of the second arch.

Lift the first arch and bolt the diagonals to the posts of the first arch.

Lift the second arch and secure it to the first one by putting in place the #5 swedge braces.

To assemble the other arch, secure the base of the post of the last arch lifted with the base of the post of the next
arch. Lift it and secure them by putting in place the proper brace. Caution: Always place the #6 female braces
between the second and third arch. Important: All the wing nuts must be tightened and placed inside the shelter in
order not to touch the cover.

Before putting the cover on, set the frame where you want it, adjust the base width and set the frame square
measuring as shown (Fig. B). The two measurements must be the same. Caution: If the structure is not perfectly
square, the cover will be difficult to install and it could be damaged during the installation.

Carefully slide the cover on top of the frame using ropes as shown (Fig. D).

Tie the cover to the frame with the supplied rope (Fig. C, D). Start at the center of both ends moving

towards the sides. At the bottom, tie the cover to the base braces. Important: Make sure that the

cover is centered on the frame. Important: The tarp must always be securely taut in order to avoid

premature wear and tear.

Important: The tarp must always be securely taut in order to avoid premature wear and tear.

Once the tarp is installed, anchor the shelter using the #3 and #6 items. (Fig. E, page 2) Install the stakes with cables
or wire running through the grommets already in place at each corner of the tarp (Fig J, page 3)

10. Install the doors (Fig. H).

WARNING: KEEP ALL HEAT SOURCES AND FLAME AWAY FROM THIS SHELTER. THIS SHELTER IS MEANT FOR TO PROVIDE YOU WITH
SHELTER IN YOUR ENTRANCE ONLY. AND SHOULD NOT BE USED AS A SHELTER FOR PERSONAL AND/OR PUBLIC GATHERINGS. NEVER
ALLOW SNOW OR ICE BUILD UP ON THE ROOF. REMOVE ICE AND SNOW WITH A BROOM OR NON-SHARP SNOW REMOVAL TOOL,
ALWAYS FROM THE QUTSIDE OF THE STRUCTURE,
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